
D-Sign Clean NW-AT2

便利になった！選べるセンサー！便利になった！選べるセンサー！
従来の中距離 IRセンサーにプラスして
短距離センサーもご利用頂けます。

■中距離 IR センサー

感染拡大予防モデル ・ デジタルサイネージ

20cm ～ 80cm の間を検温できるセンサー
で、 サイネージの前に立つと検温ができます。
赤外線 IR センサーは空間環境でセンシング
能力が変わるため、 苦手な環境もあります。

■短距離 IR センサー
10cm の間を検温するセンサー。
中距離センサーに比べて、 空間環境に
あまり左右されないのが特徴。
直射日光が当たる場所や、 風除室な
どの環境変化が大きい場所にお勧め。

■手を消毒しながら検温■手を消毒しながら検温
短距離 IR センサーは消毒液が噴射
されるディスペンサー内に設置でき
ます。
そのため、 手の消毒と同時に検温が
できるためスムーズな検温作業にな
ります。

短距離 IR センサーは消毒液が噴射
されるディスペンサー内に設置でき
ます。
そのため、 手の消毒と同時に検温が
できるためスムーズな検温作業にな
ります。

新機能



デュアルセンサーでも利用可能！デュアルセンサーでも利用可能！
センサーは 2 か所に設置してもＯＫ！センサーは 2 か所に設置してもＯＫ！

検温範囲検温範囲

D-Sign Clean NW-AT2

■オートディスペンサー部分に設置

検温OK

■製造元
ネットドア株式会社
〒001-0012
北海道札幌市北区北十二条西 4 丁目 1-6 松崎北 12 条ビル 1F
HP ： https://netdoor.co.jp  Mail ： info@netdoor.co.jp
製品 HP ： https://d-sign-clean.com/

■販売店

製品紹介動画⇒製品紹介動画⇒

短距離 IR センサー短距離 IR センサー

従来の D-Sign Clean の場合、 画面横にある
中距離 IR センサーだけだったため、 145cm
から 190cm までの検温範囲でしたが、 ディス
ペンサー部分に短距離 IR センサーを設置する
事で 『小さいお子様』 や 『車椅子』 の方まで
『検温』 と 『消毒』 が同時で行えます。
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オープン価格


